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jA 1z els6 foldtani intézetet Eurdpa-
ban Angliaban allitottdk fel 1835-ben,
mely fontos szerepet jatszott az angol
szén és fémbanyaszat fellendilésében.
A maésodik ilyen intézményt 1849-ben
Ausztridban szervezték meg: K.u.K.
Geologische Reichsanstalt, majd Po-
roszorszagban, Francia- és Olaszorszag-
ban hoztak létre hasonlé szervezeteket.

Magyarorszagon 1869-ben alakult meg
a Magyar Kiralyi Foldtani Intézet Goro-
ve Istvan féldmivelés-, ipar- és kereske-
delemigyi miniszter partfogasa alatt.
Gyl(jteménye és helyiségei el6szor a Ma-
gyar Nemzeti Muzeumban, majd 1870-
ben az Arany Janos utca 20. szamu haz-
ban bérelt helyiségben voltak. 1872 és
1887 kodzott a Mlazeum utca 9. szam alat-
ti Zichy-féle hazban m(ikédétt, ahonnan
a Foldmivelésugyi Minisztérium palota-
jéba koltozott (1).

Negyedszazados héanyattatas utan,
1895-ben valt redlissd az 6nall6 székhaz
épitésének gondolata, amelynek alapjat
Semsey Andor (1833—1923) termé-
szettudoésnak, a foldtan mecénasanak
nemes  gesztussal tett adomanya
(100.000 Korona) és a székesfévaros al-
tal ingyen adomanyozott telek képezte.
A févaros a telek felhasznalasaval kap-
csolatban az aldbbi fontosabb kikotése-
ket tette:

T he first geological institute in Europe
was established in 1835 in England and
played a significant role in the boom of
British coal and metal ore mining. The sec-
ond one opened in 1849 in Austria and
later further similar institutions were set
up in Prussia, France and lItaly.

The Royal Hungarian Geological Insti-
tute was founded in 1869 with the pa-
tronage of Istvdn Gorove minister of agri-
culture. The institute and its collections
were housed first in the National Museum
of Hungary, and from 1870 rooms were
rented in number 20, Arany Janos-Street.
Between 1872—1887 the institute operated
in the Zichy-House under number 9,
Muazeum-Street, and from there it moved
to the Palace of the Ministry of Agricul-
ture.

After a quarter of a century of moving
around, in 1895 the idea of a separate
building became realistic, because of a
generous donation of 100,000 Krones by
Andor Semsey (1833—1923) a mineralo-
gist, and land donated by the capital city
for the building. The capital set the follow-
ing important conditions regarding the
utilisation of the land:

1. it can only be used for building a
Geological Institute,

2. the institute is obliged to have the
building completed within three years

3. access to the collections of the
museum would be free to the public

1. csak a Foldtani Intézet szamara hasz-
nalhat6 fel,

2. az Intézet a székhazat harom éven
belill koételes felépitteni,

3. a mlzeumi gy(jtemények latogatasa
dijtalan legyen,

4. a kiallitas anyagéarol népszerdsit6é ka-
talégus késziljon,

5. az intézmény feladata, hogy az isko-
lakat az oktatdshoz sziikséges k&zetanyag-
gal ellassa,

6. az adokat és kozterheket az allami
kincstar az intézménytdl atvéllalja.

Az épités elcizményei

A mai Zugl6 teriletén a Véarosliget és
a Kerepesi Ut kozott, 1873 elbtt varosi
haszonbérleti foldek, tavolabb rétek ha-
zodtak. Az els6 villak a 19. szdzadban
kezdtek megjelenni a Hermina Gt és az
Ajtési Durer sor elején.

A Stefénia Ut létesitését Pest, Buda és
Obuda egyesitését kdvetden hataroztak
el, amikor a kultelkek rendezése na-
gyobb lendiletet vett. Utvonala, mely a
meglév6é Varosligetet a mai Népstadion
helyére tervezett Uj varosligettel kotot-
te 6ssze, Halacsy Sandor 1873-ban ké-
szllt tervén (2) lathat6. A terulet foko-
zatos beépitésével az Ujabb és Gjabb ha-
zak telkeit, a mai moédszerrel egyezéen,
tort szadmokkal jelolték ()3. A székesfs-
varos torvényhatésadgi bizottsaganak
1850/1896—VI. szadmu elGterjesztése
eredetileg a Il. keruleti Klemm-féle tel-
ket valasztotta ki a Foldtani Intézet céljara



4. an information catalogue had to be
prepared about the exhibition material,

5. it would be the task of the institute to
supply schools with mineral samples,

6. the state treasury undertakes taxes
and other public contributions for the in-
stitute.

Preliminaries of the construction

Before 1873 the area between the Town
Park and Kerepesi-Street were leasehold
lands and further away meadows. The first
villas started to appear in the 19th century
at the beginning of Hermina-Street and Aj-
tosi Durer-Alley. The establishment of Ste-
fania-Street occured after the unification of
Pest, Buda and Obuda when the develop-
ment of the outskirts started at a higher
speed. Sandor Halacsy, surveyor, drafted
plans for the street in 1873, where the route
of Stefania is shown connecting the ex-
isting Town Park with the new one,
planned on the area where the National
Stadium today is. Building up gradually,
the land for further and further houses
was marked by fraction numbers, just like
the method used today. Originally the
Klemm's land in district Il. had been
chosen for the Geological Institute by pro-
posal number 1850/1896—VI of the
municipal board. Later this site was con-
sidered more suitable for building the
Statistical Office and therefore another
piece of land (measuring 2,000 square
fathom) had to be found for the Geological
Institute and Museum. A site numbered
2—4, Stefania-Street was then chosen. The
competition plans were already done for
this piece of land.

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner

(4). Kés6bb ezt a helyet alkalmasabbnak
itélték a Statisztikai Hivatal felépitésére, s
a Foldtani Intézet és MUzeum szamara Uj,
szintén 2.000 négyszdgol nagysagu telket
kerestek. igy esett a véalasztas a Stefania
ut, akkor 2—4. szamu parcellajara (5). A
palyazatot mar erre a telekre irtdk ki. Meg-
jegyezzik, hogy 1929 koril a telek hatso
hatarvonalat dél felé kitoltdk, s ezzel 7.193
négyzetméteres tertlete 7.759 négyzetme-
ter lett (6). Az 1982 és 1983 kozott zajlott
vita sordn a Szab6 Jézsef koz lezarasaval
felszabadult terlileten a Népstadion és a
Foldtani Intézet osztozott. Ezzel telke
Ujabb 561 négyzetméterrel lett nagyobb.

A palyazat

Az intézmény székhazanak terveit ver-
seny Utjan kivantak beszerezni. A péalyaza-
tot 1896. november 1-i hatarid6vel tették
kozzé. A megadott napig tizennégy mun-
ka érkezett, amelyeket a folmiveléstgyi
miniszter elbiralasra a Magyar Mérnok- és
Epitész-Egylethez kuldott at. A Kiirds ko-
vetelményei kozott emlitésre méltd, hogy
a telekhatartdél 5, illetve 3 méterre elhelye-
zett, szabadonall6 épiuletet ugy kellett
megtervezni, hogy befejezett egész legyen,
de kés6bbiekben 2.000 négyzetméternyi-
vel legyen bévithet6. A biralati jegyzo-
kényv nem oldja fel a jeligéket (7). Az els6
dijat, a koncepcid tisztasaga és a bévithe-
t0ség kvalitasos megoldasa miatt, a XIV.
szamu péalyamd, a ,Versenyezve hala-
dunk" jelige kapta. A masodik dijas a II.
szamu terv, a ,,Gl6bus" lett, monumentalis

Around 1929 the site was extended by
stretching its border further towards the
South, expanding the land available from
7,193 square meters to 7,759 square meters.
As a result of a debate between 1981 and
1983 the National Stadium and the Geo-
logical Institute shared land that became
free with the closing of the Szabd Jézsef-
Passage. This added a further 561 square
meters to the institute's ground.

The competition

The intention was to obtain the plans
for the institute's building by means of a
competition, which was publicised with a
1. November 1896 deadline. Fourteen en-
tries arrived by this time. They were sent
by the minister of agriculture to the Asso-
ciation of Hungarian Engineers and Archi-
tects for assessment. The competition
documents contained the following impor-
tant conditions: a free standing building
had to be designed, placing it 5 and 3 me-
ters from the land borders, so that it
formed a complete unit, but in a way that
it could be extended by a further 2,000
square meters.

The project numbered XIV, coded "Pro-
cessing by competing" was awarded the
first prize, because of its clear concept and
the qualitative method for allowing future
extension. Second prize winner was pro-
ject numbered 11, "Globus" for its monu-
mental exterior and low costs. The third
prize went to ,,Petrus”, even though it did
not give a satisfying solution for the future
extension. The minutes of the jury were
published on 11 January 1897 bearing the
signitures of Ignac Alpar, Kamill Fittler,
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Lechner palyazati tervének

I. emeleti alaprajza, 1896
Lechner’s competition design:
first floor-plan, 1896

megjelenéséért és alacsony koltségéért. A
harmadik dijat a ,,Petrus” jelige kapta, no-
ha az épulet bévitésének megoldasa ki-
vannivalot hagy maga utadn. A biralé bi-
zottsag 1897. januar 11-én kozzétett jegy-
z6konyvét Alpar Ignéc, Fittler Kamill, Ja-
kabffy Ferenc, Kiss Istvdn és Pecz Samu
szignaltak.

Az els6 dijas terv, Lechner Odon miive,
az Intézet gyljteményében rank maradt, s
igy szamos adattal szolgal, féleg a Kiviteli
terv és a megvaldsult allapot ismeretében.

A Foldtani Intézet tervezése id6ben a
kébanyai Szent Laszl6 plébania-templom
és az Iparmdvészeti MUzeum befejezésé-
nek idépontjara esett (8). E két nagy buda-
pesti kézépulet az, amelyen Lechner mar
nemcsak az Uj anyagokat alkalmazta me-
részen (mint példaul az 1888/89-ben épilt
Vaci utcai Thonet-hdzon az acélvazat és a
majolika burkolatot), hanem a Kisérletei
kozéppontjaban allé Gj formanyelvet is.

A Szent Laszl6 templom megbizéi
igény alapjan ugyan hagyomanyos szerke-
zettel épult, de az architektdra részletei-
nek megfogalmazésaban, kulsén és bels6-
ben egyarant, Lechner Uj, egyéni formak-
kal probalkozott. Az Iparmivészeti Muze-
um épllete az a fordulépont munkéassaga-
ban, amelyben nemcsak acélszerkezetet al-
kalmazott, de azt kend&zetlentl be is mu-
tatta a nagy kiallitasi csarnok enteriorjé-
ben. A f6homlokzati kozéprizalit felépité-
se pedig (egészen a nagy kidllitasi csarno-
kig) szegecselt acél vaz, tébbszintes térbeli
keret, a szerkezet belseje felé konzolosan
all6 tartokkal, melyek az el6csarnok opei-



Ferenc Jakabffy, Istvdn Kiss and Samu
Pecz.

The first prize winner was the entry of
Odon Lechner which has remained in the
archives of the institute, providing a sig-
nificant source of information, especially
in relation to our knowledge of the detail
drawings and the realisation of them.

Lechner drafted the plans for the Geo-
logical Institute parallel to the completion
of the St. Ladislaus Roman Catholic Parish
Church in Kébanya, Budapest and the
Hungarian Museum of Applied Arts also
in Budapest. On these two great public
buildings of Budapest Lechner not only
bravely used new materials as on the
Thonet-House in VA&ci-Street, built in
1888/89 in which he used steel framework
covered with finely fashioned and brightly
glazed ceramic elements, but he also ap-
plied the new "form language", a charac-
teristically "Hungarian style", around
which his experiments were centred.

The St. Ladislaus Church was built with
a traditional structure, as was required, but
in formulating the details of the architec-
ture Lechner attempted to use new, in-
dividual forms. The Museum of Applied
Arts represents a turning point in the
development of his art, for here he used
steel work and left it uncovered on the in-
terior of the roof in the exhibition hall. The
centerpiece of the main facade extends as
far as the main exhibition hall and has a
riveted steel stereoscopic frame with can-
tilevers towards the centre of the structure,
which carry the skirting beams of the
opeions (skylight) in the wvestibule. The
steel structure in the vestibule is covered
by stucco sculptures and the exterior fa-
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Lechner palyazati tervének féhomlokzata, 1896

Lechner's competition design: main facade, 1896
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Lechner palyazati tervének
bévitési javaslata , 1896

Lechner's competition desi
extension proposal, 1896

Onjanak szegélyét tartjdk. Az acélvazat a
bels6 térben stukké, a kulsében majolika
ornamentika boritja, amelynek formalasa
a torténelmi stilusoktol merében kulénbo-
zik, mintegy jelezve, hogy a szerkezet sem
hagyoméanyos mar.

E merész kisérlet és — mondjuk ki bat-
ran, hogy — pozitiv eredmény utan feltd-
néen visszafogott a Féldtani Intézet palya-
zatara benyujtott homlokzati terv. Lechner
méltatéi sosem emlitették, hogy kiléno-
sebb diplomaciai érzéke lett volna. Inkabb
konok Kkitartdsa volt szembet(ing, amellyel
célja felé haladt. Itt mégis észre kell ven-
nink azt a fordulatot, amely az els6 dij, és
vele a kiviteli megbizas elnyerése utan be-
kovetkezett. Nehéz elhinni ugyanis, hogy
nem volt némi szamitads a palyaterv egy-
szerli megfogalmazasaban. Az épllet ren-
deltetése és az Iparmdiivészeti Muzeumot
ert kritika (,,a ciganycsaszar palotdja") is
arra késztethette Lechnert, hogy visszafo-
gottabban fogalmazzon. A Kiviteli terv raj-
zolasdnak idején merészen tette meg a ko-
vetkez6 lépést a lechneri épitészet Kitelje-
sitéséhez.

A végleges terven a kozéprizalit hang-
sulyosabban el6reugrik. A rizalitot lezar6
széls6 termeknek oldalrél is kozvetlen
megvildgitast adott, igy a két traktust
egyesitve, a féfalakat harant irdnyba alli-
totta. Az épulet alaprajzan is egyszerdsi-
tett, az oldalhomlokzatok rizalitos tagola-
satol eléllt, csupadn a Stefania ati szarny
szélességét jelezte az els6 travé erGsebb
hangsulyozésaval. A grandi6ézus lépcsé-
rendszer helyett a fétengelybe egy f6- és



cade by glazed ceramic elements with
coloured Hungarian folk art ornaments.
This architectural design is very different
from any historical style, thus also indicat-
ing that the structure was not designed in
a traditional manner either.

After this brave experiment — and we
may state — good result, the facade de-
signed for the competition on the Geologi-
cal Institute and Museum seem surpris-
ingly reserved. The supporters of Lechner
have never mentioned that he had much of
a diplomatic sense. Rather his stubborn
perseverence in approaching his goal was
obvious, breaking with all historical styles
and creating a new special "Hungarian"
one for new steel and reinforced concrete
structures.

Still we have to notice the change that
occured after he had won the first prize
and with that the commission for the con-
struction. It is rather naive to believe that
behind the simple formulation of the com-
petition entry did not stand some
deliberate calculations. The criticism of the
Museum of Appied Arts as "the Palace of
the Gypsy King" as well as the purpose of
the Geological Institute too, might have in-
duced him to draft in a more modest style.
In the drafts of the execution-drawings he
bravely moved a step further ahead
towards accomplishing the "Lechnerian®
architecture.

On the final plan the centerpiece on the
main facade is advanced more emphati-
cally. He allowed the side halls atttie edge*
of the centerpiece to direct light from the
sides, and with uniting the lengths of
floors he situated the supporting walls in a
transverse direction. He simplified the

Lechner péalyazati tervének
bévitési valtozata, 1596

Lechner's competition design:
version for the extension, 1896

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner
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Lechner kiviteli tervének foldszinti alaprajza, 1897

Lechner's execution drawing: ground floor-plan, 1897
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Lechner kiviteli tervének
féhomlokzata, 1897

Lechncr's executions drawing:
main facade, 1897
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A féhomlokzati cimer terve a Zsolnay min takonyvbél

The country arms draft for the main facade from the Zsolnay pattern-book

egy melléklépcs6haz épilt az utcai, illetve
a hatso keresztszarnyba. Ez utobbi egyut-
tal a majdani bévitéssel készuld 0j szar-
nyakat is kiszolgalta volna.

Az alaprajz egyszerUsitésével felszaba-
dulé anyagi forrasokat Lechner minden
erejével a homlokzat igényes kiképzésére
forditotta. Az épilet vizszintes tagolasat
megvaltoztatta. A korabban labazatként
kezelt alagsort és féldszintet kulénvalasz-
totta. A mészkd labazatot az alagsori szeg-
mentives ablakoknak csak a kényodkl&par-
kanyaig vitte fel a vallparkany helyett. A
tégblaburkolatot pedig csak a féldszinti,
és nem az els6 emeleti ablakok kénydklé-
parkanyaig. A féldszinti és els§ emeleti
nyilasokat fligg6legesen fogta 6ssze, a ma-
sodik emelet ablakait hAromosztasiva szé-
lesitette. igy az egész épulet magasbatd-
rébb, karcsubb lett, amelyet a f6homlokza-
ti kozéprizalitot kézrefogd manzardszinti
toronyfelépitmények is hangsulyoznak.

Ezek a valtoztatdsok a belsd funkcidk
tisztdbb elhatarolasanak kovetkezményei
is. A palyam(iben a kiallité tereket nem
egyetlen szintre csoportositotta, a kiviteli
terven viszont a masodik emeletet teljes
egészében a muzeum tolti ki. Ezt jelzik a
mésodik emeleti hatalmas, hdrmas osztasu
ablakok valamennyi homlokzaton.

A palyazati homlokzatterv szerény,
szinte visszahlz6dd megjelenéséhez ké-
pest a kiviteli terv kdzéprizalitjdnak hatal-
mas kdzépsd, és kisebb szélsé gulasisakjai
vonjak magukra a figyelmet. Leny(igoz6
hatdsukat a mazas cserépbdl rakott mintas
tet6héjalas fokozza.



ground plans, too, by dropping the idea of
articulating the side facades by end-pieces.
He only indicated the width of the Ste-
fania-Street wing by pointing the first side-
axis. Instead of a grandiose stairway sys-
tem, a main and a back stairway were built
into the main axis of the street- and cross-
wings. The latter would serve the planned
extension of the building as well.

The financial resources thus freed by
simplifying the ground-plans, Lechner
used for developing the facade to a high
standard. He divided the basement and
ground floor, which were previously both
part of the plinth. He extended the lime-
stone base only up to the ledge of the base-
ment's segment-arched windows, instead
of taking it up to the springing line. He
took the brick surface as far as the ground
floor window-sill, instead of extending it
to ones on the first floor. The ground and
first floor apertures are vertically bound,
and Lechner widened the windows on the
second floor to three wings. With these
changes the building looks more graceful
and more striking, which is emphasised by
the "bastions™ as well, that enclose the cen-
terpiece on the attic level.

These changes resulted from a clearer
division of the inner functions as well. In
the competition entry he did not group the
exhibition halls on one floor, while on the
final version the whole of the second floor
is occupied by the museum. The huge
three-winged windows of the second floor
on every facade indicate this function well.
Compared to the modest, rather reserved
exterior facade drafts in the competition
entry, the final drawings' huge middle and
smaller side pyramidons of the center-

Az udvari homlokzati Lechner-cimer
terve a Zsolnay mintakdnyvbol

The Lechner arms plan for the yard-
facade, from the Zsolnay pattern-book

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner
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A f6homlokzat a szazadfordulon

The main facade in the 1900s
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Tetorészlet, 1984
Detail of the roof, 1984 M3
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A féhomlokzat részlete; 1904

Detail of the main facade, 1904

Az épités

A kiviteli munkakat még 1887-ben meg-
kezdték (9), és 1899-ben a teherfelvoné
szerelésével fejezték be (10). Az épitésve-
zet6 Hauszmann Sandor volt, aki a meg-
valGsulés soran érvényre juttatta a mester
alapkoncepciéjat, néhany aprébb részletet
tekintve azonban — minden bizonnyal
Lechner utasitdsdra — eltért a kiviteli ter-
ven rogzitett formatol. llyennek tekinthetd
a hullamos ivezetek oszlopainak ,,kanell(-
ras-szegecselt" kialakitdasa, szemben a
metszeten lathaté babos formaval, vagy a
félépcs6haz masodik emeletre érkezd kar-
janak hullamzé fedkoves, tomor mellvéd-
je, a metszeten feltlintetett attort korlattal
szemben. A lépcs6héazi faltagolasban, di-
szitésben is eltérés mutatkozik. Az atadas
utani allapotot néhany foton Weinwurm
Antal felvételei 6rizték meg (11), amelyek
annyira frissen a bekdltézés utan készil-
tek, hogy némelyik teremben még a vilagi-
t6 testek sem voltak felszerelve. Bockh-
Szontagh kdnyve részletesen ismerteti az
épuletet. Adatai szerint a beépitett tertlet
2165 m2, az udvar 800 m2. Magassaga
42,25 méter. Pincét, alagsort, magasfold-
szintet és két emeletet foglal magaba. A
kapu feletti homlokzatmez8t az orszag ci-
mere diszitette, amely ultramarinkék ma-
zas majolikdbdl készult, akar az épulet
homlokzatanak tobbi disze. Az épilet
szinvilagat kétféle arnyalatu kék, az aszta-
losmunkak vilagos, sziirkés (poroszkék) és
a majolikadiszek ultramarinkék harménia-
ja uralja. Az ablakok és az ajtok faragasat



piece, draw our attention. Their stunning
effect even more emphasised by the roof
covering, that used glazed tiles in coloured
patterns.

The construction

The construction started in 1897 and
finished in 1899 with the installation of the
goods liftt The builder was Sandor
Hauszmann. He enforced the basic concept
of the master, but diverged from the forms
of the construction plans in some details,
very likely on the instructions of Lechner.
Such changes were the "riveted" cannel-
lure collumns supporting the "waved"
arches in the forehall, instead of the
balustrade design on the original plans.
Another example is the main stairway ar-
riving on the second floor, the railings of
which were given a solid balustrade with a
wave coping, instead of the fretwork rail-
ing indicated on the plans. There were
differences in the moulding and decoration
of the walls in the stairway as well.

After the inauguration the building was
photographed by Antal. Weinwurm. These
pictures were taken very soon after the oc-
cupation, for in some of the rooms the
lighting system were not yet installed. The
book by Bdckh-Szontagh describes the
building in detail. According to the data,
the built up area is 2,165 square meters, the
yard 800 square metres. The building is
42.25 metres high. It is comprised of a cel-
lar, a basement, a higher ground floor and
two floors above. The frontispiece over the
port was decorated with the arms of the
country, in ultramarine blue glazed ma-
jolica, like the other ornaments on the fa-
cade. The colour range of the building is

Az udvari homlokzat részlete, 1904

Detail of the yard-facade, 1904

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner
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Egykori kiallité tér a masodik emeleten, 1899 k.

Former exhibition hall on the second floor, round 1899

tortfehér ,,sujtasos” ornamentika diszitet-
te. Az Gsszes tagozat a kiils6 homlokzaton
sarga téglabol formalt, az udvaron pedig
fehér mazas burkol6 téglaval kombinalt.

Az alapozés szilardan fekvd, egyenletes
szem( alluvialis homokra készllt. Az épu-
let legmélyebb pontja a félépcsé alatti,
foldrengéseket megfigyel6 helyiség (-5,5
m). A hatsé szarny pinceszintjén az ala-
csony nyomasu, 31.000 légkébméterre ter-
vezett kozponti go6zf(ités helyiségei, a
szénraktar, a lakatos m(hely és a felvono
géphaz kapott helyet.

Az alagsorban személyzeti lakasok (ka-
pus, gépész, laborans, hazmester és szol-
ga), laboratériumok, a csiszol6é, a nyomda,
mhelyek, raktarak és a mosokonyha fog-
lalt helyet. Az utcai szarnybdl ajtdé vezet a
bels6 udvarra, vele szemben az udvari ke-
resztszarny kapualjan keresztil a hatsé
udvarba jutni.

A foldszinti el6csarnokba a fébejarati kil-
s6, elliptikus 1épcs6n és a szélfogdn keresz-
tdl érkeziink, majd tarka siklési marvany
lépcsbkar visz tovabb az igazgatosagi helyi-
ségekbe, az északi oldalszarny szertaraiba,
raktaraiba. A hatsé (nyugati) szarnyban az
agrogeologiai osztaly, a déliben pedig a geo-
l6gusok laboratériumai voltak.

Az els6 emeleten az utcai szarny kozép-
rizalitjdban az akkor 16.000 kotetet és 4.000
térképet magaba foglal6 koényvtar hazoé-
dott. Hozza el6addterem, olvaso és ruhatar
kapcsolédott. Az oldalszarnyakban a geo-
l6gusok kutatdszobai, a hatséban a fel-
Ugyel6 geoldgus lakasa kapott helyet.

A méasodik emelet 1.470 négyzetméterét



characterised by the harmony of two
shades of blue: the light, grayish (Prussian)
blue of the joinery and the ultramarine-
blue of the glazed ceramic elements. The
carvings on doors and windows were dec-
orated by white "braided" ornaments. All
section on the street facade were built of
yellow bricks and on the inner facade com-
bined with white glazed facing bricks.

The foundation stands on a solid,
evenly grained alluvial sand basis. The
deepest point -5.5 m of the building is the
earthquake observatory under the stair-
way. In the cellar of the rear wing the
rooms of the low-pressure steam central
heating were placed, designed for 31,000
cubic metre of air. The coal storage, the
locksmith workshop and the engine-house
of the lift were also situated here.

In the basement were the flats of the
personnel (door keeper, mechanic, labora-
tory assistant, house-keeper and servant),
laboratories the grinder, printer, work-
shops, stores and the laundry. A door leads
from the street wing to the inner yard and
in front of it the doorway of the cross-wing
leads to the backyard.

We get to the ground floor vestibule
through some elliptic steps of the main en-
trance and the wind-break, from there a
coloured, grey marble stairway leads to the
rooms of the directorate, to the laboratories
and storage rooms of the North (side) wing. In
the West (the rear) one were the laboratories of

Az el6csarnok szélfogoja, 1984

Wind-break in the vestibule, 1984
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Az el6csarnok, 1984
The vestibule, 1984



A csillar-stukké részlete, 1984

Detail of the chandelier-stucco, 1984

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner
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Detail of a window, 1984

a muzeum kiallité termei foglaltak el,
amelynek mahagéni berendezését szintén
Lechner tervezte. A hats6 szarny kodzépri-
zalitjdban volt a fotomdterem, felette kis
tet6terasz, amelyre csigalépcsé vezet.

A Foldtani Intézet tadasaval a kozveé-
lemény hangja, amely az Iparm(ivészeti
Muzeum elkészultekor megnyilvanult, is-
mét feler6sodott, de mar nem kavart ak-
kora vihart, mint az UllGi Gti palota eseté-
ben. Még az anonim irdsok is igyekeztek
a tények targyilagos ismertetésére szorit-
kozni (12).

1914-ben meghalt Lechner Odén, s bar
voltak kovet6i, néhany év alatt elsorvad-
tak a magyar stilus kialakitasara iranyulé
torekvések. ,,Divatba jott" és mindent el-
soprd er6vel hoditott teret az épitészetben
a neobarokk. Mire id&szerivé valt az épi-
let masodik Utemének a felépitése, addig-
ra mar senki sem emlékezett arra, hogy
Lechner annak idején ezt a problémat mar
megoldotta. Vagy ha igen, talan ki sem
merte mondani.

Pedig a bdvités egyre halaszthatatla-
nabba valt. 1935-ben az épiuletet el8szor
csak egy foldszintes raktarral toldottak
meg, mely nyaktaggal illeszkedett a déli
szarny folyosdjahoz. Ugyanekkor készult
a félépcs6haz feletti rajzterem is, amely
miatt harom egyeneszarédast ablakot
végtak a f6lépcs6héazi tet6 térdfaldba (13).
A tetbtérbeépités alkalmazkodott az udva-
ri architekturadhoz, a toldalék viszont saj-
nos egyaltalan nem.

1942-re elkertlhetetlenné valt az intézet

kibdvitése, amelynek tervezését Uy Karoly



the department of agrogeology, in the
South wing were those of the geologists.

On the first floor in the centerpiece a li-
brary was housed, at that time with 16,000
books and 4,000 maps. A lecture hall, read-
ing rooms and a wardrobe were adjoined.
The research rooms of the geologists were
in the side wings and in the rear wing was
the flat of the geologist superviser.

The 1,470 square metres of the second
floor were occupied by the exhibition halls
of the museum. Here the mahogany
furnishing was also designed by Lechner.
In the centerpiece of the rear wing was and
still is the photographic laboratory, above
it a small roof terrace, accessible by a spiral
stairway.

On the inauguration of the Geological
Institute and Museum the public gave
voice to its opinion, just as it had on com-
pletion of the Museum of Applied Arts.
This time it did not cause that strong an
uproar, as it did in the case of the palace on
UllGi-Street. Even the anonymous articles
tried to confine themselves to giving objec-
tive information.

Odon Lechner died in 1914. And though
he did have followers, his attempt to
develop a "Hungarian style" wasted away
after a few years. Neobaroque was the
style that became fashionable and was
winning space in architecture with a great
speed. By the time the construction of the
extension became imminent, no one re-
membered that Lechner had provided a
design for this also. Or if some had remem-
bered they feared to say so.

The extension could not be delayed any
longer. In 1935 the building was first ex-
tended by a one-storey storage room, con-

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner /

A masodik emeleti diszterem elpusztult mennyezeti festése

The destroyed ceiling decoration of the ceremonial hall on the second floor
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A Hold utcai egykori Postatakarékpénztar
(ma Magyar Nemzeti Bank), 1902

The former Post Office Savings Bank
in Hold-Street, 1902
(today : Hungarian National Bank)

épitészre biztdk. Uy a raktar-toldalék el-
bontasaval, a déli szarny folyos6jahoz
csatlakozé egyemeletes épuletet rajzolt, a
két vilaghaboru kozotti korszakot jellemz§
puritan architektdraval (14). S bar a kovet-
kezé évben mabdositotta terveit, az alap-
koncepcidon semmit sem valtoztatott (15).
Illymodon ennek a teljesen idegen modoru
éplletnek a megvaldésulasat semmi sem
akadalyozta meg.

A masodik vilaghaboraban az épulet
sértetlen maradt. Kés6bb is az elhasznal6-
dason tul csak a belsé berendezés mozgat-
hat6 targyai szenvedtek kart. Ezt az id6-
szer(itlenné valt muazeumi funkcié meg-
szlntetése okozta az 1950-es években.
Lechner mahagonibol készilt tarldira tob-
bé nem volt sziikség. A gyljteményt 6sz-
szecsomagoltak, a tarldkat eltavolitottak.

1959-ben helynyerés céljabol a bels6
udvart akartak befedni, de ehhez a mu-
emléki hatésag nem jarult hozza (16).
1963-ban a toldaléképiletre akartak ma-
sodik emeletet épiteni, amelyet a Felligye-
16ség elvileg nem kifogasolt. Mivel azon-
ban a keramia elemek a f&épileten sok
helyen meglazultak, id&szer(ivé valt a tel-
jes feldjitas is. Az intézet fennallasanak
kozelgé centenariuma jo alkalom volt
mindehhez. A helyredllitas tervezését a
Varosépitési Tudomanyos Tervezd Intézet
végezte, hataridejét 1967. junius 30-ra tliz-
ték ki (17).

Kozben 1964 tavaszan a kényvtar atala-
kitdsdnak terveit a M(iemlékfelligyelGség
elvetette, csak a fotdlabor atépitését hagy-
ta jova (18). Mégis mindkett§ elkészult. A



nected by a necking to the corridor of the
South wing. At the same time the drawing
room above the central stairway was
completed. For this reason three square-
ended windows were cut into the dado of
the main stairway. The development of the
loft did follow the architecture of the fa-
cades, but the yard extension, unfor-
tunately, did not.

By 1942 the extension of the institute be-
came inevitable and Karoly Uy, architect
was commisioned for the planning. Uy
took down the storage room extension. He
added a one-storey building connected to
the corridor of the South wing. These
plans carried the marks of the puritan ar-
chitecture, characteristic in the period be-
tween the two world wars. He changed his
plans the following year but his basic con-
cept remained the same.

The main building remained untouched
in the second world war. However later all
the furnishings were removed. This hap-
pened in the 1950s when its function as a
museum was no longer seen as appro-
priate. The mahogany vitrins of Lechner
were not needed any longer. The collection
was packed up, the vitrins removed. In
1959 in order to gain more space a pro-
posal was made to cover the inner yard.
This, however, did not meet with the ap-
proval of the Institution for the Protection
of Historic Buildings. In 1963 there was a
plan to build a second floor onto the exten-
sion-building, which was not rejected in
principle by the Supervisory-office.
However several of the ceramic elements
loosened up on the main building and so a
total renovation became rather urgent. The
approaching centenary of the establish-

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner

teljes feldjitas soran korszerdGsitették a
kdzponti flitést, és kicserélték a fébejarat
el6tti elliptikus 1épcsét, a bejarat két olda-
lan 1évé lampakat, a belsd vilagitotesteket.
Ujrakészitették a tetd cstucsan a foldgom-
bot vorosrézb6l. A féhomlokzati cimer
visszaallitdsat azonban a hat6sag nem tar-
totta indokoltnak, enélkil Ujitottdk fel
1967-ben a kils6 homlokzatot. Egy évvel
kés6bb a Szabd Jozsef koz fel6li kerités Ki-
egészitésére kerult sor, nyersbeton labazat-
tal. 1968-ban a tet6ére vezet6 csigalépcsé
tervezett elbontéasat a Felligyel6ség szeren-
csére megakadalyozta.

A teljes feltjitas 1968 B6szére fejez6dott
be, de a hats6é udvari toldaléképilet eme-
letraépitése elmaradt. Ez a probléma ismé-
telten 1978-ban mertlt fel. Egyidej(ileg
Ujabb, els6sorban jobb helykihasznalast
célzd bels6 atalakitasokra is sziukség volt.
Utébbit az egykori muzeumi terek szint-
megosztasaval oldottdk meg a déli, és
részben a hatsé szarnyon (19).

A toldaléképiilet emeletrdépitésének
terve a Budapesti M(szaki Egyetemen ké-
szllt el 1981-ben. A megoldast 6t alternati-
va kozul valasztottdk ki, amelyet még
1978-ban szintén a Mduegyetem tervezdi
készitettek (20). A terv kiviteli valtozata
1983-ban kelt, s ennek alapjan a beruhézéas
1988-ra megvalosult. Lechner bdvitési
koncepcidjat sajnos ezuttal sem vette fi-
gyelembe senki. Nem is torténhetett mas-
képp, hiszen az épitészettorténeti kutatasi
megbizast e sorok irdja tdbb, mint egy év-
vel a kiviteli tervek engedélyezése utan
kapta meg. Csak 1984-ben kerlltek el8

ment of the Institute also offered a perfect
opportunity. The plans for the restoration
were to be prepared for 30 June 1967.
Mean while in the spring of 1964, the His-
toric Building Supervisory-office rejected
plans for the division in height of the li-
brary and approved only the reconstruc-
tion of the photographic laboratory. Even
so, both were carried out. In the course of
the complete renovation the central heat-
ing was modernised and the elliptic stairs
at the main entrance replaced, as well as
the lights on both sides of the entrance and
the luminators inside. The globe placed on
the peak of the roof which decorates the
exterior, was remade of copper. The
authorities did not however consider it
necessary to restore the country arms on
the main facade, so the street facade was
renovated in 1967 without that. One year
later they extended the fence on the North
side with the Szab6 Jézsef-Passage with a
concrete base. In 1968 the Supervisory-of-
fice fortunately prevented the planned re-
moval of the spiral staircase which leads to
the roof.

The renovation was completed in 1968
but did not include a second floor on the
extension-building in the back-yard. This
issue was raised again in 1978. At the same
time further changes became necessary,
mainly in order to better utilise the space.
This problem was solved with dividing the
former museum halls into levels.

The plans for the second floor on the ex-
tension-building were prepared at the
Budapest Technical University in 1981
They selected the final solution from five
plans which had been prepared in 1978.
The execution-drawings carry the date
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Lechner palyazati tervei a b@vitési javaslat
két valtozataval. Akkor mar folyt az Uj
épulet alapozasa.

Ertékelés

A Foldtani Intézet épilete a csucsra ju-
tas el6tti utolsd lépés Lechner épitészeté-
ben. Amit ezen az épileten sikertlt meg-
fogalmaznia, az szervesen illeszkedik az
el6zmény Iparmdivészeti Mlzeum és a f6-
m( Postatakarékpénztar kozotti fejlédés
vonaldba. Ezeknek az 6sszefiiggéseknek a
feltarasa csak az emlitett épuletek
torténetének részletes kutatdsa altal valt
lehet6vé.

Ha a harom épuletet egymas mellé
tennénk (fotéikkal meg is tehetjuk),
meég a laikus el6tt is feltlnik, hogy az
Iparm(ivészeti MuUzeum buja diszitésd
mozgalmas tdmege és a Postatakarék-
pénztar letisztult egyszerlisége kozott a
Foldtani Intézet épuletén mennyire
szembedtl6 a kett6 kozotti atmenet.
Nemcsak diszitettsége, de tomegformai-
nak tagoltsaga is egyszerlGbb, mint az
els6sorban muzeumi funkciot betoltd
Iparm(ivészeti MGzeum, illetve hangsu-
lyozottabb, mint az alapvet6en irodaha-
zat magéba foglalé Takarékpénztar ese-
tében. Ez természetes, hisz a Stefania
uti épalet egyidejldleg muzeum és iro-
dahaz.

Ez a tény a klls6 tdmegek tagolasatol a
bels6 térkapcsolatokig, a valasztott tarto-
szerkezett6l a hozzarendelt ornamentika-

1983 and the work was finished in 1988.
The extension concept of Lechner went,
unfortunately again unnoticed. It could
not have happened otherwise, as the
author of these pages recieved the commis-
sion for the architecture-historical research
one year after the approval of these plans.
The original plans of Lechner with the two
versions for the extension prepared for the
competition were only found in 1984. By
then the work on the foundation had al-
ready started.

Valuation

For Lechner the building of the Geologi-
cal Insitute was the final step before reaching
the peak of his architectural development in
creating a characteristically "Hungarian
style". The formulation he achieved with
this building is an organic part of the
development between the Museum of Ap-
plied Arts and the peak: the Postal Savings
Bank. The revelation of these connections
was only possible through the careful and
detailed research on the history of the above
mentioned buildings.

If we could put the three buildings next
to each other as we can with their photo-
graphs, it will be obvious even to the non-
expert that the Geological Institute and
Museum forms the transition between the
lavishly ornated vivacious mass of the
Museum of Applied Arts and the clear
simplicity of the Postal Savings Bank. Not
only the decoration, but also the articula-
tion of its forms is simpler than that of the
Museum of Appied Arts, which fulfills the
function of a museum and is more accen-
tuated than that on the Postal Savings

ig, a varosképben betoltott szereptél az
eszmei tartalom kifejezéséig maradéktalan
épitészeti megfogalmazast nyert.

A tbmegtagolasban a figyelmet felkeltd
és a latogatok vonzasat megkdvetelé ma-
zeumi funkci6 tette szlkségessé a kozos-
ségi terek (el6csarnok, kényvtar, tanacste-
rem) egymads folotti csoportositasat, mely-
nek hasabjat a hatalmas, méazas kerdmia
héjalast satortet§ koronadzza. Ennek fold-
gbmbbel diszitett cslcsa a varos tavolabbi
pontjairdl is jelzi: ide a geoldgiaval kap-
csolatos latnival6k miatt érdemes eljonni.
Ha az érdekl6dd ennyit mar érzékelt, a
homlokzat elé érve részletesebb informéci-
Ok birtokédba juthat. A kuls6 fest6i diszite-
se és a manzardszinttel is megtoldott ,,bas-
tyak" altal kozrefogott kdzéprizalit el nem
szalaszthatd bels6 térélményt igér. A Kka-
pun taljutva valéban kiloénleges térsor ra-
gadja magaval a latogatot. A harmas tago-
lasu, fa-tveg fallal lezart szélfog6 maratott
ornamentikaju Uvegezése mogott felsejlik
a harom boltszakaszos, ,kereszthazas",
félkorives 1épcs6hézzal lezart térsor, mely
a masodik emeleti killitasi termek felé te-
relte a nézo6t.

A funkcié homlokzati kivetilése is fél-
reérthetetlen: a hatsé, illetve oldalszar-
nyakban a foldszinti és els6 emeleti folyo-
sokra f(izott iroddk ablakait az utcai hom-
lokzatokon fligg6leges téglaszegély fogja
0ssze, mig a masodik emeletet betdlté mu-
zeumi térre a hatalmas, harmas osztasu
ablakok vallparkannyal is egybefliz6tt so-
ra utal.

Mindehhez a valasztott szerkezet: a f6-



Bank which houses offices. The appear-
ance is also justified by its function: the
building on Stefania-Street operates both
as a museum and as an office building.

This fact is perfectly conveyed by the di-
vision of the exterior masses and the spa-
tial composition of the interior, by the ap-
plied support structure and its ornaments,
by the function the building fulfills in the
cityscape and by the expression of the
function: museum, the building is carry-
ing.

In articulating masses the museum
function demands that attention be raised
and visitors invited, thus the common
rooms (vestibule, library, meeting room)
were placed above one another in the cen-
terpiece. The block of these rooms is
crowned by the large tent of a roof,
covered by glazed ceramics. The globe on
the top of the roof, visible from far away
conveys the idea that this is a place worth
visiting for geology-related issues. Once a
visitor perceives that, he will receive more
information when standing in front of the
facade. The marvellous decoration of the
exterior and the block of centerpiece,
flanked by "bastions" which are extended
by an attic level, promises an interior, not
to be missed. Entering through the port a
very special system of spaces attracts the
visitor. The glass-wood wind-break is
divided in three. Its glazing has etched or-
naments. Behind this wall a three-vault
covered space with a cross-house appears,
leading the visitor up to the second floor,
towards the exhibition rooms. This space-
series is closed by an apsis like stairway.

The reflection of function is also very
clear on the facades: the office windows

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner

Az Iparmivészeti MGzeum f6homlokzata

The main facade of the Museum of Applied Arts
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homlokzati kozéprizalit el6reugré tomb-
jén harantfalas, az el6csarnokban 8 métert
athidald, konzolosan alatamasztott szege-
cselt tartokkal. E tarték az el6csarnok terét
harom ,boltszakaszra" osztjak. Felépité-
siknek a hagyomanyos, falazott kivitelt6l
eltér6 modjara Lechner a hozzajuk rendelt
ornamentika eszkozeivel utalt. Ezért a tar-
tok stukkoboritasat hullamosra formalta, a
bélletben szegecsekre emlékeztet§ tagolas-
sal. A hevedereket tartd6 oszlopok tbrzsén
a kanneldrak diszitése szintén szegecseket
jelez. Az oszlopok ,,cseppkoves” fejzetei
az épulet rendeltetésére utalnak. A meny-
nyezetrél, a boltszakaszok stukké rozettai-
nak kozepér6l sztalaktitszeri képz6dmé-
nyen fligg a csillar. A 8 méteres fesztavhoz
tehat ugyanolyan kénnyedséggel tudta a
mester illeszteni a szélfogé haromosztatu
hullamz6 iveit, mint a f6lépcs6haz szem-
kozt feltaruld két karjat. A belsd festés iga-
zodik a bels6 tér tagolasdnak elemeihez
(hevederek, ivek, oszlopok), hurkos-far-
kasfogas szegélyének forméaja Osszecseng
a kils6 témegtagolas (gulatet6k) gerincé-
leinek Zsolnay keramiédbdl készult ,.eldol-
gozasaval".

A térsor dinamikaja a félépcs6haz felé
sodor. Az els§ emeleti el6csarnokbdl a
konyvtarnak egykor a féhomlokzati ko-
zéprizalit ,bastydk" kozotti négy ablakat
magaba foglalé tere nyilt. Nemcsak a fold-
szinti el8csarnok szélességében tehéat, ha-
nem kétoldalt ,,mellékhajéként” hozzacsa-
tolt térbdviletekkel, amelyeket csupan
egy-egy oszloppar valaszt el a ,,f6hajotol"”.
E folott a masodik emeleten a teljes ko-
zéprizalitot Kitoltd tanacsterem tarul fel

are attached vertically with brick-frame,
while the museum on the second floor is
indicated by huge, three-part windows,
connected by a border at the springing
line.

The structure chosen for this: the center-
piece has transverse walls and the vaults
of the vestibule spaning 8 metres are sup-
ported by riveted consoles, beams and pil-
lars. Three riveted steel arch-bends divide
the vestibule into three vault-segments.
Lechner marked the untraditional steel
structure by ornaments adding. This is
why he formed "waves" with rivet-type
ornaments on the inside of the arch-bends
stucco cover, and "rivets" in the fluted
columns that are supporting them. The
"stalactite"-like segments of the capitals
refer to the function of the building. From
the ceiling, in the middle of the stucco
rosetta of the vaults, the chandelier hangs
on a stalactite-like supports. The master
was able to attach the "waves" of the
wind-break and the arch-bends as well as
the two arms of the main stairway to the 8
metres span of the vestibule which appear
in front of us. The decoration of the in-
terior follows the elements of the inner di-
visions: arch-bends, pillons, vaults. The
zig-zag frame of the wall sections is in har-
mony with the Zsolnay-ceramic rims on
the exterior forms of the roofs.

The dynamism of the spatial composi-
tion draws one towards the main stairway.
From the hall on the first floor the library
room opened, including the four windows
between the "bastions" of the main facade
centerpiece. Not only in the width of the
ground floor vestibule, but taking also the
extensions on both sides, attached like

ugy, hogy a ,,bastyak" tere hatalmas, har-
mas ivezettel kapcsolédik a kozponti
térhez.

Az egymas feletti terek hasonld felépi-
tésével mar az Iparm(vészeti Muzeum ko-
zéprizalitjan is talalkozhattunk. Ott az
acélszerkezet alkalmazéasa tette lehet6vé
azt, hogy egymas folé egyre nagyobb bel-
sO terek épuljenek. A labakon all6 fold-
szinti nyitott el6csarnokra az els6 emeleti
diszterem két oldalt kibévitett, r6zsaablak-
kal megvilagitott enteri6rje, majd efélé a
masodik emeleti kupolaterem két szintet
betdltd, oriasi harmas ablakkal kiemelt,
teljesen légiessé formalt tere kerilt. Ehhez
képest az udvari és oldalszarnyak folyosoé-
ra flizott helyiségei alarendeltebb szerepet
tukroznek.

A Postatakarékpénztar egyetlen kimon-
dottan kozosségi helyisége a pénztarcsar-
nok, az udvar beépitésével jott létre, igy az
utcai homlokzatokon csak a folyosérdl
nyil6 irodak sora jelenik meg. Erre, és a fo-
démszerkezet altal lehet6vé tett viszonyla-
gos flexibilitasra utal a Postatakarékpénz-
tar homlokzatdnak fuggony falszerd, sik-
ban tartott kezelése, mely valdszindleg el-
s6sorban ezért és nem csupan a sz(ik utca
miatt készult ilyenre. A fejlédés iranyanak
zsenialis megérzése ez, csakugy, mint a
~-madaraknak tervezett" mesebeli tet6k.
Mintha csak el6re latta volna Lechner,
hogy diszes tet6idomaira par emberolté
mulva mar az emberek fognak ralatni.
Ezért volt érdemes annyi energiat fordita-
ni a legkisebb részlet megoldasara is,



side-aisles, divided from the "nave" by
only one couple of pillons on each side.
Above this room on the second floor the
meeting room opens, occupying the whole
of the centerpiece so that the room of the
"bastions" connects into the central space
by means of a triple vault.

The similar structure of rooms above
one another has already been seen in the
centerpiece of the Museum of Applied
Arts. In the case of this the steel structure
would allow the size of the rooms, placed
on top of one another, to increase. The
open vestibule on the ground floor is fol-
lowed by the ceremonial hall on the first
floor extended on both sides and lit by
rosetta window, and on the second floor
the room under the dome occupies two
levels, thus giving this room an ethereal
feeling. The rooms attached to the cor-
ridors of the wings side reflect a more sub-
ordinate role.

The only really common room of the
Postal Savings Bank is the counter-section
which was established by building up the
yard. As a result a line of offices occupy the
street-facades. The solution the architect ap-
plied to the facades on the bank was a level
"curtain wall" which reflects the aforemen-
tioned structure and a relative flexibility that
is allowed by the steel-beam structure. The
reasoning for this choice must have been
thus, rather than just the narrow street alone.
This shows an ingenious sense of seeing
development trends, just as when he de-
signed the roofs for the "birds". As if
Lechner saw that a few generations later,
people will see the patterns on his roofs from
above. It was worth spending more energy
to find solutions such as these for even the

The Building of the Hungarian Geological Institute by Odén Lechner

melybdl a kortarsak tobbsége csak a késle-
ked6 tervezést vette észre.

Az Iparm(vészeti MUzeum, a Foldtani
Intézet és a Postatakarékpénztar épulete
rendkivili fontossagu Lechner muvé-
szetének megértésében. A bennik testet
oltott szellemi érték a magyar épitészet
szinvonalat jelzi a szdzadfordul6n, me-
lyet az egyetemes eurdpai kultara
méltatoi is (pl. N. Pevsner) blszkén érez-
nek és vallanak a sajat Eurdpajukhoz
tartozénak.

Budapest, 1993.

Nemes Marta

smallest problem. His critics saw only that
the plans were delayed.

The Museum of Applied Arts, the Geo-
logical Institute and the Postal Savings
Bank are the key elements in learning
about Lechner's architecture. The intellec-
tual values represented in these buildings
show the quality of Hungarian architecture
at the turn-of-the-century which is con-
sidered and proudly acknowledged as part
of a European heritage by critics (e.g. N.
Pevsner) in this field.

Budapest, 1993.

Martha Nemes
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helyrajzi és hdzszamok mutatokonyve, Bp. 1879. p. 165.

3.1895-ben a Foldtani Intézet leendd telke 2806/19 helyrajzi szamon azonosithat6. (BFL, Térkép-
tar. Bp. att. 10.)

4. Budapest székesfévaros torvényhatdsagi bizottsaga 1896. évi kozgylési jegyz6konyve, p. 92.

5. Févarosi Kozlony 1896. aprilis 10. p. 4.

6. BFL, Térképtar. Bp. att. 16.157 szelvény.

7. Tervbiralati jegyz6koényv a Féldtani Intézet Stefania Gton épitend6 székhazanak palyazatarol,
Epit6 Ipar 1897. p 21—23,27—29,35— 36. Itt k6zoljik azokat az adatokat, amelyek hozzéasegithetnek
az azonositdsukhoz, amennyiben valamely gydjteményben lappangnéanak:

I. ,,A Tudomanynak" jelige (9 rajz + mdleiras) szerzéje a megadott telket teljes szélességében be-
épitette. Ablakot nyitott a szomszédos telek felé, nem szamolva azzal, hogy majdan az is beépul.
Ezért e munkat a versenybdl kizartak.

11. ,,3000" jelige (6 rajz, mdleirassal, koltségvetéssel) tevein alaprajzi elrendezés elhibazott, mert a
fébejarat elé kedvezé6tlenul allitott hazikon keresztiil egyenesen a kiallitotérbe lehet jutni. A helyisé-
gek csoportositasa szerencsétlen, mert a Szab6 J6zsef koz feldli oldalszarny csak egy emeletes, a méa-
sik két udvari szarny bels6 traktusan minden szint kett6be van osztva. Ezeken a belmagassag 4 méter
koral van, ami 8,40-re adodik a kiallité terekben. Ez sok. A mizeumi termek nem Osszefliggéek és
egyetlen lépcs6héaz az egész épuletben viszont kevés.

Ul.-mas jelige a jegyz6kdnyvb6l — ismeretlen okok miatt — hidnyzik.

IV. ,,Epour simuove" jelige (8 rajz mileirassal, kdltségvetéssel) szerzdje 70 cm-rel tullépte a meg-
engedett éplletszélességet. Az épulet helyiségeinek elrendezése egyszer(, de nem elég mdvészi. Ar-
chitektiraja nagyon sajatsagos, a torony-felépitmények kivitelezése kortilményes.

V ,,lgazsag" jelige (8 rajz jelmagyarazattal, koltségvetéssel) szerzGje 57 m széles, négyszogletes, k6-
rilépitett udvaros épuletet tervezett, fedett udvarral, 11 m-es traktusmélységekkel. Az udvar lefedése
miatt a folyosok sitétek és levegbtlenek, a menetmélység tilméterezett A f6lépcs6t a hatso traktusba he-
lyezte atervezd, az el6csarnokbdl két, alarendeltebb 1épécsét indit, amelyeket azonban félépcséként fog-
nak hasznalni. A bévitési koncepci6 j6, a homlokzat megoldéasa szép, az alternativ homlokzatterv még
szebb, az udvar lefedés vasszerkezete kifogasolhaté a négy sarokpillér tilméretezett tavolsaga miatt.

VI. ,Lapidéaris” jelige (3 rajz, mdleiras, koltségvetés) tervezbje a végleges éplletet két, koralaku
udvar koré szervezte, aminek kévetkezményeként a rosszul megvilagitott és kihasznalhaté zugok
tomege keletkezett. Az udvarok kozotti épuletszamy 18 m mélységi, helyiségei tehat sotétek. A fes-
t6ién kialakitott f6lépcs6 a foldszinti és els6 emeleti oszlopcsarnokba is betekintést enged, de a 1ép-
cs6karok tulsadgosan rovidek, a I1épcsé tehat tal meredek lesz. A romantikus architektaraja homlokza-
ton megjeleniti az el6csarnokot, ami dicséretes.

VII. ,,Két voros kor" jelige (9 rajz mdleirassal, koltségvetéssel) szerzéje 60 m széles, székében ha-
rom udvarral ,,apritott" épuletet tervezett. Az el6csarnok fedett udvarba vezet, amelyen athaladva
jutunk a f6lépcs6hoz. Az udvar elszigetelten all, mert kortilotte a folyosok csak a mellékhelyiségekbe
vezetnek. A széls6 udvarok tul keskenyek (6,3 m). A f6lépcsé mogotti traktus tal mély, rosszul meg-
vilagitott. A kémiai laboratérium 400 m2-nyi teriiletének csak egy része helyezhet6 a pinceszintbe. Itt
minddssze 93,44 m2kerult a foldszintre. A kdnyvtar és az olvaséterem megvilagitasa nem kielégit6.
A végleges Kkiépités utan ot belsé udvar lesz, de ami ennél rosszabb az az, hogy ezaltal a jelenlegi ki-

allit6 helyiségek egy része folyoséva valik majd. A homlokzatterv és a tavlati kép ritka rajzkészségrol
tanaskodik.

VIII. »Gaea Mater" jelige (8 rajz m(ileirassal, koltségvetéssel) szerz6je a telek méreteinek felhorda-

sakor tévedett. 67/3 méter helyett csak 58 m szélesre rajzolta. igy az épulete csak 48 m széles lehetett,
ami tul keskeny traktusmélységet (5,5—5,8 m) és sz(ik udvarokat eredményezett. A f6lépcsét két,
egyenként 5 m széles felulvilagités udvar fogja kozre. A gyljteményeket a foldszintre helyezte, az
épulet kibovitésekor a kozlekedés a kiallité téren keresztul torténne, ami megengedhetetlen. Hom-
lokzatterve heterogén képet nyujt.

DC ,,Geologia" jelige (9 rajz, mleiras, koltségvetés) tervezdje a telek méretét szintén hibasan raj-
zolta meg 70 m szélesre, ami 2,7 m-rel nagyobb a val6sagosnal. igy az épulet szélessége a két rizalittal
egyutt 67 m lett. A helyiségek elrendezése vilagos, de nem monumentalis, a 1épcséhazak kisszer(iek,
az emeleteken szilk folyoséra vezetnek. A mizeumi kiallité termek egy részét az udvarra tajolta. A
pinceablakok tul kicsik. A féhomlokzat megoldasa csinos, de a féldszinti eléad6terem ablakai szintén
alulméretezettek.

X A, Természet" jeligéjli (9 rajz + mileiras és koltségvetés) terven a helyiségek beosztasa vilagos.
Téagas el6csarnok vezet a f6lépcséhazra, kar, hogy mindig ide kell visszajutni a gy(jtemények latoga-
tasakor. A kiallito tereket tllsdgosan szétszo6rta, minden szintre juttatott bel6lik. Az igazgatéi iroda-
hoz nem tervezett irattarat, a gondnok lakésa tulsagosan kicsi. Az egész terv kissé puritan, féleg az ol-
dalhomlokzatok megoldasa szaraz. A Szab¢ J6zsef koz felé es6 homlokzaton a rizalit indokolatlansa-
ga miatt a kiallité termek megvilagitasan esett csorba. Az éptilet majdani bévitésének megoldasa vi-
szont nagyon jol sikerilt.

XI. ,Ember tervez" jelige (7 rajz m(ileirassal, koltségvetéssel) tervez6jének 57 méter széles épiile-
tén tagas, nagy eldcsarnokbdl nyilik a f6lépcséhaz. A gyljteményeket az elsé emeletre, 10 m széles
épuletszamyakba helyezte. A targyak megvilagitasa igy elégtelen. A tiIméretezett traktusmélység a
kovetkezménye, hogy a geologusok kézi gylijteményeit a masodik emeleten a kutatétermek bejara-
tanal helyezte el, azok mintegy el6szobaul szolgalnak. Elhibazott koncepcio, mert természetes fényre
ittis szukség van. A gondnold lakas el6szobéaja elénytelen, kamraja leveg6tlen. S6tét a kézinyomda és
a kdzetcsiszolo helyiség is. Epiiletszerkezetei kéltségesek az épiilet megjelenése viszont miivészi.

XIl. ,,Petrus” jelige (11 rajz + mdleiras és koltségvetés) szerzéje 25 m széles épuletet tervezett
négyzetes bels6é udvarral. A mazeum termeit az els6é és masodik emeletre helyezte, ahova tagas el6-
csarnokbdl kétfelé 4gaz6, monumentalis 1épcsén keresztil juthatunk. A 1épcsé ilyen megoldasa ked-
vez6bb, mintha egyetlen pontra vezetne. Az els6 emeletrél az oldalszarnyakban elhelyezett" 1épcs6-
héazak vezetnek tovabb. A hatsé keresztszamyban isvan még egy ,,ugyesen elhelyezett 1épcsd, amely
a gyljtemények kozotti kapcesolatot szolgéalja. Kicsi viszont a gondnold lakas és hianyzik egy 32 m -
espreparalé szoba. A gyljteményi teret 29 m2-rel ,,réviditette meg". Hiba, hogy a laboratériumok tul-
nyomo része a pincébe kerult. Az els6 emeleti el6adéterem megvilagitasa elégtelen. Bévités esetén a
régi és Uj részek 0sszekapcsolasa altal a gondnok lakédsa hasznavehetetlenné valna, egyébként is csak
a pince és foldszint ad lehet&séget a kdzvetlen kapcsolat megteremtésére.

XII. A ,,Globus" jeligéjl (8 rajz + egy tavlati kép Gvegezett keretben, mdleiras, kéltségvetés) ter-
ven az épulet szélessége 57 m, a két rizalittal 60 m. Epiilete csak egy emeletes, a pincébe Kivilrél kéz-
vetlen bejarat vezet. A 4,6 m-es belmagassagu foldszinti kiallité terekben a gyGjtemények elhelyezése
monumentalis. A belép6t az el6csarnokban a f6lépcsé sikerult perspektivaja fogadja. A pincében a
kémiai laboratérium és a segédhivatal nincs kapcsolatban egymaéssal, de ez orvosolhat6, ha a labo-
rans lakésat a laboratériummal felcseréli. A f6tisztvisel6i lakas a foldszinten csak haromszobéas. ASte-
fania uti szarnyba az emeleten, a gy(jtemények elé reprezentativ el6csarnokot tervezett, amely azon-
ban nem érvényesul kell6en a harom agu lIépcsé felol. Az épulet architektiraja monumentalis: a pince
és foldszint alépitményként dsszefogott, rajta egyetlen dominalé emelet. Koltségbecslése szerint
négyzetméterenként 30 forinttal olcsébb a tobbi tervnél, kivitele 6sszesen 400.000 Ft-ba kertlne.
Négytomyos kupolas felépitésének hibaja, hogy bdvités esetén az els6é emeleten nincs lehet6ség az
osszekapcsolésra.

XIV. ,Versenyezve haladunk" jelige (10 rajz mleirassal, kéltségvetéssel) szerz6jének tervén az
épllet szélessége szintén 57 méter a rizalitokkal egyutt. Alaprajza elsé pillantasra megkap6. Tagas el-
6csarnok a f6lépcsére vezet, amelynek egyik karja egyenesen az udvari keresztszdmy emeletére visz.



A masik lépcs6kar az utcai szarnyhoz visszafelé tart. A gondnoki lakasnak kulén bejarata van az épu-
let északkeleti sarkan. A helyiségek j6 megvilagitasuak, de a Stefania Gt fel6l a folyos6rél nyilé szobak
kevés fényt kapnak. J6l atgondolt koncepcid, de a homlokzatok bemutatasara nem forditott elegend6
gondot. Szines tégladiszitést alkalmaz, de hatasukat a homlokzatterven meg sem kisérli bemutatni.
Valasztott motivumai nagyon érdekesek, noha a laikus szdmara nem biztos, hogy érhetéek. A bévi-
tésre két alternativat mutat be. A félkor alaku kiegészités hatarozottan csinos, a szabalytalan négyszo-
gl lehet, hogy tulsagosan sok. A terv eréssége, hogy bévités esetén a féépulet érintetlentil maradhat.
Az Uj részbe mar Uj 1épcs6 sem kell. A trapéz formaju bévités tervén a szerz6 a f6lépcsét egyszeriibb
forméban tunteti fel, mint kevésbé koltséges lehetdséget. Pedig nagyon elényds az épilet két pontja-
rol nyil6 1épcs6héaz, masrészt magaval ragadé az el6csarnokbdl feltalruld 1épcsérendszer perspektiva-
ja. A beépitett tertilet 2.642 négyzetméter, amely 150 forintos négyzetméterarral 396.000.- Ft 6sszkolt-
séget jelent.
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